O ANTINCENDIO & COLLAUDO

e 60,00
(50,00 + IVA 20%)

Cod. 151-0

Confezione scatolata

con software e manuale.

11 CD-ROM contiene, inoltre,
la demo dei software:
QUANTO MILLESIMI

SUCCESSIONI E VOLTURE
ANALIST FOR AUTOCAD

43 SOFTWARE INCLUSO
versione Windows

e 66,00
(55,00 + IVA 20%)

Cod. 183-9

Confezione cartonata

con software e manuale.

11 CD-ROM contiene, inoltre,
la demo dei software:

626 WORD COMPOSER,
INFOPRIVACY, 626 CHECK LIST

#_ % SOFTWARE INCLUSO
versione Windows

O 35,0

Cod. 270-4

DATI DEL VOLUME
Confezione: brossura
Formato: ~ mm 170x240
Pagine: 320 circa

A% SOFTWARE INCLUSO
versione Windows

O 2.0

Cod. 134-0

DATI DEL VOLUME
Confezione: brossura
Formato:  mm 170x240
Pagine: 208

43 SOFTWARE INCLUSO
versione Windows

IL CARICO DI INCENDIO - SECOS CLIMAFIRE
SOFTWARE PER IL CALCOLO DEL CARICO E DELLA CLASSE DI INCENDIO
SECOS ENGINEERING

SECOS ClimaFIRE calcola il carico d’incendio di un locale secondo la Gircola-
re del Ministero degli Interni n. 91/1961. Il software gestisce progetti fino ad
un massimo di 10 locali compartimentati, anche con diverse attivita, comple-
tamente svincolati. Il software calcola il carico di incendio standard e ridotto,
il coefficiente di riduzione e la classe di incendio e dispone di 5 categorie di
materiali precaricate. SECOS ClimaFIRE visualizza le tabelle dei tipi e degli
spessori delle protezioni da adottare per le varie classi di strutture. Il softwa-
re stampa ed esporta in formato .RTF: la relazione tecnica del calcolo; le ta-
belle dei materiali presenti nei locali; la situazione logistica dei locali.

FIRESTOP PSE
SICUREZZA ANTINCENDIO - REDAZIONE PIANI DI EVACUAZIONE
GRUPPO INFOTEL

Il software consente la gestione della Sicurezza Antincendio; attraverso un
CAD e possibile indicare e disegnare gli apprestamenti antincendio con gene-
razione automatica della legenda dei simboli. Un modulo consente la redazio-
ne del Piano di Sicurezza ed Evacuazione. Nel caso in cui i disegni siano me-
morizzati, & possibile importarne i dati dal CAD. Il software consente di archi-
viare un numero illimitato di aziende, per ognuna delle quali si puo generare il
Piano di Sicurezza ed Evacuazione mediante I'autocomposizione di un docu-
mento. FIRESTOP PSE ha una banca dati di disegni in formato .DWG e .DXF
e di immagini raster. Tutti i modelli di stampa sono personalizzabili.

MANUALE DI CALCOLO AGLI STATI LIMITE (SECONDA EDIZIONE)
STATI LIMITE ALL’ITALIANA - CALCESTRUZZ0O CON ARMATURA METALLICA
GianNI MicHELE DE GAETANIS

Il volume & stato realizzato in occasione della pubblicazione delle “Norme Tec-
niche per le Costruzioni” pensando alle esigenze specifiche di un progettista
che si presta alla progettazione di strutture secondo il metodo degli stati limi-
te all'italiana. Sono presenti numerosi esempi applicativi e, fra questi, il calco-
lo completo degli elementi di un telaio in calcestruzzo armato.

|| CD-ROM allegato contiene un software per il calcolo degli elementi struttu-
rali secondo il metodo degli stati limite che consente il dimensionamento di
sezioni rettangolari/quadrate sollecitate da sforzo normale centrato o eccen-
trico (pressoflessione retta), flessione retta, torsione e taglio.

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
PROGETTO E VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE AGLI STATI LIMITE ULTIMI
Liorio ZiTo

[l volume & rivolto ad una utenza che opera nell’'ambito del miglioramento, del-
I'adeguamento e della progettazione strutturale e presenta tecniche e modalita
di analisi di strutture in cemento armato con I'impiego delle direttive della
nuova normativa per costruzioni in zona sismica. Sono riportate le seguenti
applicazioni: verifica a presso-flessione e flessione semplice; semiprogetto a
presso-flessione e flessione semplice; progetto a presso-flessione e flessione
semplice. Il software STATI LIMITE allegato alla pubblicazione consente la ve-
rifica ed il semiprogetto di sezioni rettangolari in cemento armato sollecitate a
presso-flessione e flessione semplice.

Per ordini on-line www.grafill.it e www.lavoripubblici.it
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O COLLAUDO = PONTEGGI

GUIDA ALLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 2008
GiANNI MicHELE DE GAETANIS

Negli ultimi anni si & assistito alla pubblicazione di una serie di leggi e decreti di
carattere tecnico aventi I'obiettivo, dichiarato ma purtroppo non centrato, di avvi-
cinare la legislazione nazionale italiana agli eurocodici. Il volume si pone come
guida di riferimento in un contesto normativo di ampia articolazione che arriva fi-
no alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni del 14 gennaio 2008. Anche il
nuovo disposto di legge presenta molti punti critici tanto che appare auspicabile
una circolare esplicativa o una correzione dell’'emanato ai fine di creare le condi-
zioni di certezza tecnica in cui i progettisti possano operare. || CD-ROM allegato
consente I'installazione di una banca dati normativa dal 1971 ad oggi.

IL COLLAUDO DELL'OPERA PUBBLICA
AGGIORNATO ALLA LEGGE COMUNITARIA 2004 E ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006
ORONZO PASSANTE

Il testo fornisce al collaudatore e alle amministrazioni appaltanti una guida com-
pleta alla luce della vigente legislazione sui lavori pubblici ed & adattato, con op-
portune annotazioni, al nuovo quadro normativo della Regione Sicilia. Il volume
esamina: i soggetti e le istituzioni nella realizzazione dell’opera pubblica; aspetti
tecnici ed amministrativi; collaudo; collaudo statico; contestazioni e riserve; veri-
fiche e prove; atti dell’Autorita di Vigilanza per i Lavori Pubblici. Il CD-ROM alle-
gato contiene un software per la consultazione della normativa citata nel testo. Un
ulteriore modulo del software consente la compilazione degli atti e degli schemi
inerenti il collaudo di un’opera pubblica.

PONTEGGI (TERZA EDIZIONE)

GUIDA TEORICO-PRATICA PER LA REALIZZAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE
Al SENSI DEL T.U.S.L. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

SALVATORE SBACCHIS

Rivolto ai professionisti delle costruzioni civili ed industriali, il volume affronta gli
aspetti connessi alle opere provvisionali di servizio alle costruzioni. Lautore ana-
lizza tipi e tipologie di ponteggi ed opere provvisionali minori e dedica una parte
dell’opera al calcolo dei ponteggi ed alla relativa relazione e vengono affrontati,
inoltre, i differenti metodi di analisi, le azioni di carico, i materiali, la sicurezza e le
verifiche secondo la normativa vigente. Completa I'opera un esempio pratico di
calcolo di ponteggio metallico. Il CD-ROM allegato contiene un software per la
verifica di ponteggi realizzato attraverso un foglio di calcolo con MS Excel®.

PIMUS (SECONDA EDIZIONE)
REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI
SECONDO MARTINO

PiMUS & una procedura per la redazione del piano di montaggio, uso e smontag-
gio di ponteggi, richiesto dal D.Lgs. n. 235/2003. || CD-ROM allegato installa PI-
MUS Professional, software per la redazione del piano di montaggio, uso e
smontaggio di ponteggi. PIMUS Professional si rivolge ad imprese edili, liberi
professionisti e consulenti della sicurezza. Il documento riporta la procedura ed il
personale addetto al montaggio/smontaggio ed eventuale trasformazione del pon-
teggio, inoltre, sono dettagliati i parametri di impiego e le schede di manutenzio-
ne/verifica da eseguire in fase di utilizzo. Il documento, in formato DOC, & perso-
nalizzabile ed adattabile alle esigenze dell’utente.

O 2.0

Cod. 282-7

DATI DEL VOLUME
Confezione: brossura
Formato:  mm 170x240
Pagine: 160

3 SOFTWARE INCLUSO
versione Windows

DATI DEL VOLUME
Confezione: brossura
Formato:  mm 170x240
Pagine: 288

#_ % SOFTWARE INCLUSO
versione Windows

DATI DEL VOLUME
Confezione: brossura
Formato:  mm 170x240
Pagine: 168

43 SOFTWARE INCLUSO
versione Win e Mac

e 36,00
(30,00 + IVA 20%)

Cod. 263-6

DATI DEL VOLUME
Confezione: cartonata

manuale + CD
Formato:  mm 170x240
Pagine: 88

4% SOFTWARE INCLUSO
versione Windows

(800-6400

dal lunedi al venerdi
dalle 9.30 alle 12.30




